Die WITIO-48extenoep bietet 48 digitale
Ein/Ausgangskanéle, die TTL-kom-
patibel sind. Diese Karte eignet sich
fur Ein- und Ausgabeanwendungen,
furdie keine galvanische Trennungen
notwendig sind. Die sechs Ein/Aus-
gabeports sind in Gruppen zu je acht
Kanalen, jeder dritte Port ist zudem
auch in zwei Gruppen zu je vier Kana-
len als Ein- oder Ausgange program-
mierbar. Zusatzlich zu den normalen
TTL-Ein/Ausgangskanalen sind acht
programmierbare Interrupteingange,
die Ubereinen Interruptcontroller kon-
trolliert werden, verfligbar. Zeitabhan-
gige Interruptauslésungen sind durch
einen Zahlerbaustein, kombiniert mit
einem Quarzoszillator realisierbar.
Eine 37polige D-Sub-Buchse am
Slotblech der Platine und ein 40po-
liger Pfostenstecker ermoglichen den
Anschluss der Peripherie. Uberein op-
tional erhaltliches Steckerverlegungs-
Set ist die Verlegung des 40poligen
Pfostensteckers auf eine 37polige
D-Sub-Buchse mit Slotblech méglich.
Durch zwei zusatzlich auf der Platine
platzierte 40polige Pfostenstecker ist
die WITIO-48extenoen kompatibel zur
Ein/Ausgabekarte PC-8255.
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WITI0-48exTenpED

Interruptfahige, digitale ISA 1/0-Karte mit 48 TTL-Ein/Aus-

Digitale Ein/Ausgange TTL

Bausteine: 2 *8255 oder 71055

Kanale: 48, TTL-kompatibel

Jeder Baustein ist organisiert in Port A, Port B
und Port C

PortAund B sind in 8-Bit-Gruppen, Port Cistin
einer 8-Bit-Gruppe oder in zwei 4-Bit-Gruppen
als Ein- oder Ausgange programmierbar

Interruptcontroller

Baustein: 8259A oder 71059

8 programmierbare Kanale

Ubergabe der Interrupts auf IRQ2 bis IRQ7
des Rechners mit Jumper wahlbar

Timer

Baustein: 8254 oder 71054

3 * 16 Bit Abwartszahler

Zahlfrequenz: max. 8 MHz

Zeitabhangige Interruptauslésungen

Takt intern vom Quarzoszillator oder extern
uber Jumper wahlbar

Quarzoszillator
4 MHz

Waitstategenerator
Waitstate 4, 8, 16 Gber Dip-Schalter ein-
stellbar

APPLIKATIONEN

Ein-/Ausschaltvorgange

Erkennung von Kontaktzustanden
Binardatenerfassung

Prozesssteuerung

Datenerfassung von BCD-codierten Instru-
menten

gangen, Interruptcontroller, Timer und Quarzzeitbasis

48 TTL-Ein/Ausgange
8 Interrupteingange

3 * 16 Bit Timer/Zahler
Quarzzeitbasis

Interruptfahig

/
g
TECHNISCHE DATEN

Anschlussstecker

1 * 37polige D-Sub-Buchse

1 * 40poliger Pfostenstecker

2 * 40polige Pfostenstecker (Kompatibilitats-
stecker zur PC-8255)

Stromverbrauch
+5V typ. 250 mA

Abmessungen
130 mm x 100 mm (I x h)
4lagige Multilayer-Platine

Sonstige technische Daten

Sicherung flir Spannungsversorgung

LED zur Spannungskontrolle

Alle IC-Fassungen mit vergoldeten Kon-
takten

Adressbelegung

Ein Block mit 16 Adressen wird im Portbe-
reich belegt. Per Dip-Schalter sind beliebige
Adressbereiche einstellbar.



PROGRAMMIERUNG

Beispielprogramme fir DOS in Basic
(Quick-Basic®, Powerbasic® und GW-

LOCKSCHALTBILD

+5V.DC/ 1A Basic®), C (Borland Turbo-C®) und Pascal
(Borland Turbo-Pascal®) sind ebenso wie
Treiber fir Windows95®, Windows98® und
24 Kanal 519 g WindowsNT® in Microsoft Visual Basic und
ke 5 S £ Microsoft C++, auf CD beiliegend
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KMDB-37 an eine 37polige D-Sub-
Buchse

STECKERBELEGUNG

Die digitalen Ein/Ausgénge sind der 37poligen D-Sub-Buchse P2 (am Slotblech der Platine) DS37R100DS37 EDV-Nr. A-202200
und dem 40poligen Pfostenstecker P5 zugefiihrt. Die Interruptanschliisse liegen an P2, die Verbindungsleitung (ca. 1 m) mit ,
Timersignale an P5 an. P2 ist nur im PC zugénglich, ein Steckerverlegungs-Set ist als Option S e ezi:énﬁgzﬁgé“gs_s‘ﬁ’b’]
erhaltlich. Die Belegungen von P3 und P4 sind kompatibel zu CN1 und CN2 der PC-8255. Buchse
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KMDB-37

Detaillierte Angaben Uber das hier gelistete
sowie uber weiteres Zubehor sind den ent-
sprechenden Datenblattern zu entnehmen

* DS37R100DS37 oder DS37R200DS37
WITIO-486m0e0 | oder DSITR500D837




