
Technische DaTen

© 2011 by Messcomp Datentechnik GmbH 
Telefon: 08071/9187-0   Fax: 08071/9187-40
www.messcomp.com   info@messcomp.com

KMDB-37
Anschlussmodul mit 37poliger D-Sub-Buchse und 37poliger 
Schraubklemmleiste

 

37polige Schraubklemmleiste

37polige D-Sub-Buchse 
 
Fußelemente für DIN EN- 
Tragschienen

Anschlussklemme
1 * 37polige Schraubklemme zum Anschluss 
der Peripherie

Steckverbinder
1 * 37polige D-Sub-Buchse zum Anschluss 
an eine PC-Einsteckkarte

Abmessungen
159 mm x 77 mm x 48 mm (l x b x h)  
2lagige Platine im Polyamid-Gehäuse

Gehäuse
Zähhartes Polyamid-Gehäuse mit Fußele-
menten zum Aufrasten auf DIN EN 50022, 
50035  oder 50045 Tragschienen

Das KMDB-37 dient zum schnellen 
und leichten Anschluss von maxi-
mal 37 Leitungen an eine 37polige 
D-Sub-Buchse. Jeder einzelne Kon-
takt der auf der KMDB-37-Platine 
platzierten 37poligen D-Sub-Buchse 
ist direkt einer Klemme der 37po-
ligen Schraubklemmleiste zuge-
führt. Über die 37 Schraubklemmen 
kann die Peripherie industrietaug-
lich und ohne Lötaufwand sauber 
und schnell angeschlossen wer-
den. Der Anschluss an die 37polige 
D-Sub-Buchse einer wasco® PCI- 
oder ISA-Bus-Karte erfolgt wahlweise 
über eine der Verbindungsleitungen 
DS37R500DS37, DS37R200DS37 
oder DS37R100DS37, die optional 
erhältlich sind. Das KMDB-37 Ge-
häuse ist mit Fußelementen zum 
Aufrasten auf DIN EN-Tragschienen 
ausgestattet. 

KMDB-37  EDV-Nr. A-2046
Klemm-Modul 37polig 
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lieferumfang 

DS37R200DS37 EDV-Nr. A-202400
Verbindungsleitung (ca. 2 m) mit 
Abschirmung zum Anschluss von  
KMDB-37 an eine 37polige D-Sub-
Buchse 
 

DS37R500DS37 EDV-Nr. A-202800
Verbindungsleitung (ca. 5 m) mit 
Abschirmung zum Anschluss von  
KMDB-37 an eine 37polige D-Sub-
Buchse 
 

DS37R100DS37 EDV-Nr. A-202200
Verbindungsleitung (ca. 1 m) mit 
Abschirmung zum Anschluss von  
KMDB-37 an eine 37polige D-Sub-
Buchse 
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