Das EXDUL-518E mit Ethernet-
Schnittstelle verfiigt Gber 11 digitale
Eingange und acht digitale Ausgange
mit galvanischer Trennung. Die bipo-
laren Eingange sind mit zusatzlichen
Uberspannungsschutzdioden abge-
sichert. Die mit Verpolschutz-Dioden
geschitzten Ausgange kdonnen auf-
grund der nachgeschalteten FET-
Leistungsschalter jeweils einen
maximalen Strom von 1 A pro Kanal
schalten.

Sechs der 11 Optokoppler-Eingange
kénnen bei Bedarf auch als hard-
wareunterstitzte 32Bit Zahlerein-
gange programmiert werden. Um
einen Datenverlust bei einem Strom-
ausfall zu verhindern, werden die
Zahlerstande in einem Zeitabstand
von 100us gesichert und bei einem

Restart des Moduls automatisch in

die Zahlerregister geladen.

Uber die integrierte Webpage kann
das Modul benutzerfreundlich kon-
figuriert werden. Zudem ist auch ein
einfacher Funktionstest moglich.
Die Kommunikation zwischen PC
und Modul erfolgt tGber das Senden
und Empfangen von Byte-Arrays
Uber eine stabile TCP/IP-Verbindung,
welche durch ein Handshakeprotokoll
abgesichert ist.

Die programmierbare Logik des
Moduls kann sowohl fur autarke
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EXDUL-518E

Ethernet-Modul mit 11 Optokoppler-Eingangen, 8 Opto-
koppler-Ausgangen, 6 Zahlern und LCD-Anzeige

TecHNISCHE DATEN

Digitale Eingange uber Optokoppler
11 bipolare Kanéle mit galvanischer Tren-
nung
Kontakt A der Optokoppler mit jeweils
einer Anschlussklemme, Kontakt B mit
gemeinsamer Anschlussklemme
Uberspannungsschutz-Dioden
Eingangsspannungsbereich

high = 10..30 Volt

low = 0..3 Volt

Digitale Ausgange uber Optokoppler
mit FET-Leistungsschalter

8 Kanéle mit galvanischer Trennung
Kontakt A der Optokoppler mit jeweils
einer Anschlussklemme, Kontakt B mit
gemeinsamer Anschlussklemme
Verpolschutz-Dioden

Zuschaltbare Freilaufdioden alle Kanéle
Spannung-CE: max. 30V
Ausgangsstrom: max. 1A/Kanal
Schaltzeit: typ. 60us (24V, 100mA)
Abfallzeit: typ. 250us (24V, 100mA)

Zéhler

6 hardwareunterstiutzte, programmierbare
Zahler 32 Bit (belegen 6 Optokoppler-
Eingénge)

Zahlfrequenz: max. 5 kHz

Automatische Sicherung der Zahlerstande
bei Stromausfall

Webpage
Konfiguration
Funktionstest
Update der Firmware

11 Optokoppler-Eingénge

8 Optokoppler-Ausgange

mit 1A FET-Leistungsschalter pro Kanal

6 Zahler 32 Bit

mit Datensicherung bei Stromausfall

Programmeribare Logik

mit modulgesteuerter Meldung an PC

Watchdog

LCD-Anzeige

Kommunikations-Watchdog
Einstellbares Zeitfenster von 1 bis 2%2-1 ms

Programmierbare Logik

Ausgéange uber Verknipfungen schaltbar
Meldung an PC bei Zustandsanderung an
den Eingangen

LCD-Anzeige

Matrixanzeige mit2 Zeilen und 16 Spalten zur
Darstellung von 16 Zeichen je Zeile
Programmierbar zur Darstellung anwen-
dungsspezifische Daten oder als 1/0-Zu-
standsanzeige

Betriebsspannung
externe Spannungsversorgung notwendig
+10 V...+30 V typ. xx mA bei 24 V

Ethernet-Schnittstelle
10/100Base-T Ethernet Interface

Modul-Anschlisse
1 * 24polige Schraubklemmleiste
Ethernet RJ45-Buchse

Ethernet-Anschlussleitung
RJ45 Netzwerkkabel Cat5 oder héher

Abmessungen
105 mm x 89 mm x 59 mm (I x b x h)

Gehéause

Isolierstoffgehduse mit integrierter Schnapp-
technik zur DIN EN-Hutschienenmontage
Geeignet fir Aufbaumontagen, Schalt-
schrank-und Verteilereinbau sowie fiir mobile
Tischeinsatze



BLOCKSCHALTBILD Aktionen an den Ausgéangen, als auch
fur Meldungen an den PC genutzt

werden. Hierdurch ist oft ein Polling
ext. Voo +10V..+30V _ der Eingange nicht mehr nétig und
N sowohl der Datenverkehr als auch die

Rechnerauslastung kann wesentlich

verringert werden.

%

32Bit pController :g'é Uber eine externe Spannungquelle
TeERP | Web: 23 ' wird das Modul mit der notwendigen

Server ‘ Server 28 8 Betriebsspannung versorgt.
g RoT %g 2 Die programmierbare LCD-Anzeige
£ 2l o o 5 ermdéglicht die Darstellung von digi-
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3 5 i3 programmierbaren anwenderspezi-

i £ IN s fischen Daten.

% g Die Anschliisse fiir die Spannungsver-
& | [ zater - sorgung sind wie die Anschliisse des
Eingangs- und Ausgangsoptokopplers

einer 24poligen Schraubklemmleiste
zugefihrt. Das kompakte Gehause
= ml erlaubt den Einsatz als mobiles Modul

isplay )

’ ‘ am Notebook sowie als Steuermodul

Optokopplereingénge
INOO...IN10

L im Steuerungs- und Maschinenbau
mit einfacher Wandmontage oder
unkomplizierter Montage auf DIN EN-
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Ethernet Optokoppler Ein-/Ausgabemodul

PAsSSENDES ZUBEHOR

DR-60-24 EDV-Nr. A-3425
Schaltnetzteil mit einem Ausgang

24V /25A, geschlossene Bauform,
bertihrungsgeschiitzte Schrauban- &=

schlisse, Uberlastschutz durch

Strombegrenzung, Power-On-LED

Detaillierte Angaben Uber das hier gelistete

Hutschienenmontage Wandmontage Tischeinsatz sowie Uber weiteres Zubehor sind den
entsprechenden Datenbléattern zu entnehmen

Bei genannten Produkt- und Firmennamen
kann es sich um Warenzeichen der jeweiligen
Inhaber handeln.




