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1. Produktbeschreibung

Das KM-OPTOIN-16 eignet sich fir alle wasco® PCI-Karten mit 16 TTL-
Eingangen die an einer 68poligen SCSI-Il Buchse anliegen, sowie fur die
WITIO-PCI160extenoep, WITIO-PCIl64extenoep und WITIO-PCI32stanparb.
Es bietet preiswert 16 isolierte Eingangskanale Uber hochwertige Op-
tokoppler mit Schmitt-Trigger-Funktion, die durch TAZ-Dioden zusatzlich
geschutzt sind. Zwei Eingangsspannungsbereiche sind durch leicht
wechselbare, steckbar angebrachte Widerstandsarrays wahlbar. Fir
Anwendungen, fur die auch die an der SCSI-lIl Buchse anliegenden
TTL-Ausgénge benutzt werden, kénnen Uber das Verbindungsmodul
KM-VB-5 zusétzlich die Ausgangsmodule KM-PREL-16 bzw. KM-REL-
8 oder das Klemm-Modul KMDB-68 als Kombination angeschlossen
werden. Dazu sind 68polige Verbindungsleitungen in verschiedenen
Langen verfigbar. Schraubklemmen ermdglichen einen unkomplizierten
Anschluss der Peripherie. Das Gehduse des KM-OPTOIN-16 ist mit Fu-
Relementen zum Aufrasten auf DIN EN-Klemmschinenen ausgestattet.

2. Sicherheitshinweise

Beachten Sie die einschlagigen VDE-Vorschriften!

Das KM-OPTOIN-16 Modul wurde fir den Betrieb in Schaltschranken
konzipiert.

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO03
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3. Anschlussbuchse

[
L
[
3.1 Anschlussbelegung CN1

DV03

Interne Versorgungsspannung (+5V) des Rechners. Hier niemals eine externe Spannung

anlegen!
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4. Jumperbloécke

4.1

Lage der Jumperblécke auf der Platine
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JP1:  Auswahl der Datenleitungen DINOO...DIN31

JP3:  Spannungsversorgung des Moduls intern oder extern

JP4:  Status LEDs (Ein/Aus)

JP5:  Abschluss der Datenleitungen DINQO...DIN31

JP6:  Abschluss der Datenleitungen DOUTO00...DOUT31 (optional)
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4.2 Jumperblockbelegung JP1
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Zuordnung der Datenleitungen zu den Eingangskanélen

Optokoppler INOO:
Optokoppler INO1:
Optokoppler INO2:
Optokoppler INO3:
Optokoppler INO4:
Optokoppler INO5:
Optokoppler INOG:
Optokoppler INO7:
Optokoppler INOS:
Optokoppler IN0O9:
Optokoppler IN10:
Optokoppler IN11:
Optokoppler IN12:
Optokoppler IN13:
Optokoppler IN14:
Optokoppler IN15:

Datenleitung DINOO oder DIN16
Datenleitung DINO1 oder DIN17
Datenleitung DINO2 oder DIN18
Datenleitung DINO3 oder DIN19
Datenleitung DINO4 oder DIN20
Datenleitung DINO5 oder DIN21
Datenleitung DINO6 oder DIN22
Datenleitung DINO7 oder DIN23
Datenleitung DINO8 oder DIN24
Datenleitung DINO9 oder DIN25
Datenleitung DIN10 oder DIN26
Datenleitung DIN11 oder DIN27
Datenleitung DIN12 oder DIN28
Datenleitung DIN13 oder DIN29
Datenleitung DIN14 oder DIN30
Datenleitung DIN15 oder DIN31

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH
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4.3 Jumperblockbelegung JP3

JP3 JP3

KLP1_+5v 11O Ol2 KLP1_+5V [1O O2
KLP1_GND (3|0 Ols KLP1_GND 30 O4

CN1_Vee |50 O6 cN1_vee 5[0 Ole
CN1_GND [7[O OJs CN1_GND 7|0 Ols

extern intern

Uber JP3 erfolgt die +5V Spannungsversorgung des KM-OPTOIN-16
Moduls entweder Uber eine externe Spannungsquelle oder intern durch
die wasco® PCl-Karte.

Achtung:

Bei Verwendung mehrerer KM-Module an einer PCl-Karte darf die
Spannungsversorgung ausschlieBlich extern erfolgen um die Karte
nicht zu tberlasten!

4.4 Jumperblockbelegung JP4

JP4

vee (1[0 2| Lioo...Lio7
vee (3]0 OJ4| Lios...L115

Vee |50 O6| Nc
vee 70 O8] Nc

Uber JP4 werden die Status-LEDs LI00...LI115 mit Spannung versorgt.
Durch das Entfernen der Jumperbriicken an JP4 kénnen die LEDs block-
weise abgeschaltet werden.

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO03



4.5 Jumperblockbelegung JP5

JP5

Vee DIN24..31 1O O O | GND_DIN24...31
Vee DIN16..23 | O O O | GND_DIN16...23

Vee DIN08...15 | [O O] O | GND_DINOS...15
Vee_DIN0O...07 O | GND_DIN0D...07

default

Fur die stérungsfreie Funktion der Eingangskanéle missen die verwen-
deten Datenleitungen tUber JP5 auf +5V gelegt sein. Die Zuordnung er-
folgt blockweise.

4.6 Jumperblockbelegung JP6

JP6

Vee_DOUT00..07 1O O] O | GND_DOUT00...07
Vee_DOUTO08...15 O | GND_DOUTO8...15
Vce_DOUT16..23 O | GND_DOUT16...23
Vce_DOUT24...31 O | GND_DOUT24...31

Um evtl. auftretende Stérsignale auf den Datenleitungen DOUTxx redu-
zieren zu koénnen, besteht die Moglichkeit, tber JP6 die Datenleitungen
Uber optional einsetzbare Abschlusswiderstande (Widerstandsdekaden
RAUDS...RAUDS8) blockweise auf +5V oder GND zu legen.

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO03
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5. Betriebsanzeigen/Sicherung

Betriebsanzeige
Nach Anlegen der +5V DC-Spannungsversorgung wird die Betriebsbe-
reitschaft durch die Power-On LED LP1 angezeigt.

Statusanzeigen

Die Status LEDs (LI00...LI15) zeigen den Zustand der Steuerkanéle an.
Ein aktiver Steuerkanal wird durch das Leuchten der jeweiligen Status
LED angezeigt.

Sicherung
Die Betriebsstromversorgung +5V ist mit einer 1A Miniatursicherung (F1)
abgesichert.

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO03
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6. Installation des KM-OPTOIN-16

Beginnen Sie mit der Installation erst nachdem Sie die gesamte Anlage
spannungsfrei geschaltet haben.

Kontrollieren Sie die richtige Lage der Jumper. Nachdem Spannungsfrei-
heit hergestellt wurde, kbnnen Sie das Modul an vorgesehener Stelle auf
die DIN-EN Schiene einrasten. Bei Verwendung einer externen Span-
nungsversorgung schlieBen Sie die Betriebsstromversorgung (+5V und
GND) gemal der Abbildung am Klemmenpaar KLP1 an. Vom Klemmen-
paar KLP2 aus kénnen Sie gegebenenfalls die Betriebsstromversorgung
zum nachsten KM-Modul weiterfiihren.
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Zum Betrieb des KM-OPTOIN-16 wird eine Betriebsspannung von +5V
DC bendétigt. Schliel3en Sie lhre Peripherie Uber die Anschlussklemmen
KLCN1 - KLCN32 an. Achten Sie bei allen Leiteranschlissen auf die néti-
ge Zugfreiheit. Als letztes verbinden Sie das Modul tiber die Verbindungs-
leitung mit der waseco® Karte. Verwenden Sie dazu die Anschlussleitung
DS68R200DS68. Kontrollieren Sie noch einmal alle Verbindungen auf
Richtigkeit und sicheren Halt. Vergewissern Sie sich nach dem Einschal-
ten der Anlage, ob die Power-On LED LP1 leuchtet.

Beachten Sie bitte die Polung der Optokoppleranschliisse!

1 31
KLCN1
2 32
Eingang INOO + KLCN1_1 Eingang INO8 + KLCN1_17
Eingang INOQO - KLCN1 2 Eingang INOS8 - KLCN1_18
Eingang INO1 + KLCN1_3 Eingang INQ9 + KLCN1_19
Eingang INO1 - KLCN1_4 Eingang INQ9 - KLCN1_20
Eingang INO2 + KLCN1_5 Eingang IN10 + KLCN1_21
Eingang INO2 - KLCN1_6 Eingang IN10 - KLCN1_22
Eingang INO3 + KLCN1_7 Eingang IN11 + KLCN1_23
Eingang INO3 - KLCN1_8 Eingang IN11 - KLCN1_24
Eingang INO4 + KLCN1_9 Eingang IN12 + KLCN1_25
Eingang INO4 - KLCN1_10 Eingang IN12 - KLCN1_26
Eingang INO5 + KLCN1_11 Eingang IN13 + KLCN1_27
Eingang INO5 - KLCN1_12 Eingang IN13 - KLCN1_28
Eingang INO6 + KLCN1_13 Eingang IN14 + KLCN1_29
Eingang INOG - KLCN1_14 Eingang IN14 - KLCN1_30
Eingang INO7 + KLCN1_15 Eingang IN15 + KLCN1_31
Eingang INQ7 - KLCN1_16 Eingang IN15 - KLCN1_32

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH
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7. 16 Optokopplereingdnge

Das KM-OPTOIN-16 verfligt Gber 16 Eingangskanéle, deren galvanische
Trennung mittels Optokoppler erreicht wird. Die Isolationsspannung zwi-
schen der Masse des Moduls und den Eingéngen betragt 500 Volt, wah-
rend die Isolationsspannung zwischen den Eingangskanalen auf 100 Volt
begrenzt ist.

7.1 Pinbelegung der Eingangsoptokoppler

Voltage Regulator

\
Am
v

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO03
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7.2 Eingangsspannungsbereiche

Durch Austausch der Widerstandsarrays RD1 und RD2 kénnen fur das
KM-OPTOIN-16 zwei verschiedene Eingangsspannungsbereiche fir die
Eingédnge ausgewahlt werden.

Die Daten der zwei Eingangsspannungsbereiche entnehmen Sie bitte
der folgenden Zuordnung:

Widerstand RD1, RD2 Kennung Low Pegel High Pegel
1,0 KOhm 102 0...1,5 Volt 2,2...15 Volt
4,7 KOhm 472 0...4,0 Volt 7,0...30 Volt
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8. Anwendungsbeispiele

Diese Beispiele sind fir folgende waseco® PCIl-Karten anwendbar:

Karten mit 16 TTL-Ein-/Ausgéangen

OPTOIO-PCI32extenpeD Anschlussbuchse CN3
OPTOIN-PCIl64extenoen Anschlussbuchse CN3
OPTOIN-PCI32extenpep Anschlussbuchse CN3
OPTOOUT-PCI64extenpep Anschlussbuchse CN3
OPTOOUT-PCI32extenpen Anschlussbuchse CN3
OPTOPRE-PCI8exTenpeD Anschlussbuchse CN2
ADIODA-PCIF12extenoen Anschlussbuchse CN2
ADIODA-PCIF12wvpa Anschlussbuchse CN3
IODA-PCI12K8exTeNDED Anschlussbuchse CN2
IODA-PCI12K4exTenpep Anschlussbuchse CN2
Karten mit 32 TTL-Ein-/Ausgéangen

WITIO-PCI32stanparD Anschlussbuchse CN1
WITIO-PCI64exTenpeD Anschlussbuchse CN1/CN2
WITIO-PCI160exTenpep Anschlussbuchse CN1/2/3/4/5

8.1 Standardanwendungen von wasco® KM-Modulen

16 TTL-I/O

16 TTL-I/O

KM-OPTOIO-16
—
KM-PREL-16
—

16 isol. Eingénge, 16 isol. Ausgéange 150mA 16 isol. Ausgéange 2A

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH
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16 TTL-I/O

KM-OPTOIN-16
—

16 isol. Eingange

32 TTL-I/O

KM-OPTOIN-32
—

32 isol. Eingéange

32 TTL-I/O

KM-OPTOIO-16
—

16 isol. Eingénge, 16 isol. Ausgange 150mA

32 TTL-/O

KM-PREL-16
—

16 isol. Ausgange 2A

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH
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8.2 Verbindungsmodule KM-VB-5 und KM-VB-9
Uber die Verbindungsmodule KM-VB-5 und KM-VB-9 kénnen fir erwei-
terte Anwendungen mehrere Module des gleichen Typs oder eine Kom-
bination verschiedener KM-Module an eine 68polige SCSI-II Buchse an-
geschlossen werden.

PL
1
o < . o o /

CN5_Vce
CN4_Vce
CN3_Vce
CN2_Vce
CN1_Vee
CN5_GND
CN4_GND
CN3_GND
CN2_GND
CN1_GND

JP1

10 02
30 O4
50 Qs
70 Os
90O O10
1O Oha
130 O14
150 O14|
17O O1g

19O O20

Vee
Vee
Vee
Vce
Vee
GND
GND
GND
GND
GND

Uber JP1 am KM-VB-5 besteht die Moglichkeit die Versorgungsspan-
nung +5V und GND von der PCI-Karte auf die Anschlussbuchsen CN1...

CNS5 zu legen.

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH
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8.3 Erweiterte Anwendungsmaoglichkeiten der wasco® KM-Serie

8
z
2 16 TTL-/O
o
Q
< KM-VB-5 o
<
©
T o
w
4
o
=
<
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©
z
]
2
o
<
=
<
16 TTL-I/O
KM-VB-5 °
@
-
w
=
<
o
*
-
w
%
=
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o
[ D 16 TTL-I/O
s
x KM-VB-5 °
it o
w
M‘ D
s
X
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©
o]
o
5 D 32 TTL-I/O
Q
= KM-VB-5 @
N4

KM-OPTOIO-16

U0
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16 isol. Eingénge, 16 isol. Ausgénge 5A

32 isol. Eingénge, 32 isol. Ausgénge 150mA
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KM-OPTOIN-32
—

D 32 TTL-I/O 32 TTL-I/O

KM-OPTOIN-32

KM-VB-5 °

000

KM-VB-5 °

i

KM-PREL-16
—

KM-OPTOOUT-32
—

KM-PREL-16
—

32 isol. Eingéange, 32 isol. Ausgange 150mA 32 isol. Eingénge, 32 isol. Ausgénge 2A

KM-OPTOIN-32
——1

KM-OPTOIN-32
]

D 32 TTL-I/O

KM-PREL-16
KM-REL-8
——1

KM-VB-5| °

[k

KM-VB-9 O,

Jo0upnontG

KM-REL-8
——1
KM-REL-8
——1

KM-REL-8
——]
KM-REL-8
]

32 isol. Eingange, 16 isol. Ausgange 2A, 16 isol. Ausgange 5A

KM-REL-8
—

32 isol. Eingénge, 32 isol. Ausgange 5A

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO03
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9. Zubehor

9.1 Passendes wasco® Zubehor

Anschlussteile EDV-Nr.

DS68R200DS68 Verbindungsleitung A-492400
KM-VB-5 Verbindungsmodul A-488200
KM-VB-9 Verbindungsmodul A-488600
KM-DB68F25DB68 Verbindungsleitung A-489200
KM-DB68F50DB68 Verbindungsleitung A-489400
KM-DB68F75DB68 Verbindungsleitung A-489600

9.2 Einzelkomponenten zur Eigenkonfektionierung

Anschlussteile EDV-Nr.

SCSI-II Stecker 68pol. fur Flachbandleitung A-553200
Flachbandleitung 68 pol. A-572800

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH
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10. Fehlersuche

Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenstellung der haufigsten,
bekannten Fehlerursachen, die wéhrend der Inbetriebnahme oder wah-
rend der Arbeit mit dem KM-OPTOIN-16 auftauchen kénnen.

Power On LED leuchtet nicht!

Sind die Leitungen der Betriebsstromversorgung ordnungsgemaf ange-
schlossen?

Wurden die Jumper an JP3 richtig gesetzt?

Ist die Miniatursicherung F1 des KM-OPTOIN-16 Moduls in Ordnung?

Keine Funktion der Ein- und Ausgéange!
Leuchtet die Power On LED?

Sind alle Jumperblécke ordnungsgemal gesetzt?
Ist die Anschlussleitung sicher gesteckt?

Sind die Leitungen der Peripherie ordnungsgemal angeschlossen?

KM-OPTOIN-16 © 2008 by Messcomp Datentechnik GmbH DVO03
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11. Technische Daten

Eingange liber Optokoppler

Kanéle: 16, galvanisch getrennt
Optokoppler: 16 x PC900
Uberspannungsschutz: 16 x TAZ Diode
Eingangsfrequenz: max. 10 kHz

Eingangsspannungsbereich: RD1/RD2 1KOhm
Low Pegel 0...1,5 Volt
High Pegel 2,2...15 Volt

RD1/RD2 4,7KOhm
Low Pegel 0...4 Volt
High Pegel 8...30 Volt

Anschlussbuchse

1 x 68 polige SCSI-Il Buchse

Anschlussklemmen
2 x 2 polige Schraubklemmen
1 x 32 polige Schraubklemmen

Betriebsspannung
+5V 1A Miniatursicherung F1

Stromverbrauch
+5V typ. 50 mA

Abmessungen
227mm x 77mm x 48mm (I x b x h) incl. Polyamid Gehause
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12. Produkthaftungsgesetz

Hinweise zur Produkthaftung

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) regelt die Haftung des Herstellers
fur Schaden, die durch Fehler eines Produktes verursacht werden.

Die Verpflichtung zu Schadenersatz kann schon gegeben sein, wenn ein
Produkt aufgrund der Form der Darbietung bei einem nichtgewerblichen
Endverbraucher eine tatsachlich nicht vorhandene Vorstellung tber die
Sicherheit des Produktes erweckt, aber auch wenn damit zu rechnen ist,
dass der Endverbraucher nicht die erforderlichen Vorschriften Uber die
Sicherheit beachtet, die beim Umgang mit diesem Produkt einzuhalten
waren.

Es muss daher stets nachweisbar sein, dass der nichtgewerbliche End-
verbraucher mit den Sicherheitsregeln vertraut gemacht wurde.

Bitte weisen Sie daher im Interesse der Sicherheit Ihre nichtgewerblichen
Abnehmer stets auf Folgendes hin:

Sicherheitsvorschriften

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Beriihrung
kommen, missen die giltigen VDE-Vorschriften beachtet werden.

Besonders sei auf folgende Vorschriften hingewiesen:

VDEO0100; VDE0550/0551; VDEO700; VDEOQO711; VDE0860.

Sie erhalten VDE-Vorschriften beim vde-Verlag GmbH, Bismarckstralte
33, 10625 Berlin.
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* Vor Offnen eines Gerates den Netzstecker ziehen oder sicherstellen,
dass das Geréat stromlos ist.

* Bauteile, Baugruppen oder Gerate diurfen nur in Betrieb genommen
werden, wenn sie vorher in ein berihrungssicheres Gehduse eingebaut
wurden. Wahrend des Einbaus missen sie stromlos sein.

* Werkzeuge dirfen an Geraten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt
werden, wenn sichergestelltist, dass die Geréate von der Versorgungsspan-
nung getrennt sind und elektrische Ladungen, die in im Gerét befindlichen
Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.

* Spannungsfiihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerét, das
Bauteil oder die Baugruppe verbunden sind, missen stets auf Isolations-
fehler oder Bruchstellen untersucht werden. Bei Feststellen eines Fehlers
in der Zuleitung muss das Gerat unverziglich aus dem Betrieb genommen
werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.

* Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muss stets auf die strikte
Einhaltung der in der zugehérigen Beschreibung genannten Kenndaten
fur elektrische Gré3en hingewiesen werden.

* Wenn aus den vorgelegten Beschreibungen fur den nichtgewerblichen
Endverbraucher nichteindeutig hervorgeht, welche elektrischen Kennwerte
fur ein Bauteil gelten, so muss stets ein Fachmann um Auskunft ersucht
werden.

Im Ubrigen unterliegt die Einhaltung von Bau und Sicherheitsvorschriften
aller Art (VDE, TUOV, Berufsgenossenschaften usw.) dem Anwender/Kéu-
fer.
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13. EG-Konformitatserklarung

Fur das folgende Erzeugnis

KM-OPTOIN-16
EDV-Nummer A-483400

wird hiermit bestatigt, dass es den Anforderungen der betreffenden EG-
Richtlinien entspricht. Bei Nichteinhaltung der im Handbuch angegebenen
Vorschriften zum bestimmungsgemalien Betrieb des Produktes verliert
diese Erklarung lhre Giltigkeit.

EN 5502 Klasse B
IEC 801-2

IEC 801-3

IEC 801-4

EN 50082-1

EN 60555-2

EN 60555-3

Diese Erklarung wird verantwortlich fir den Hersteller
Messcomp Datentechnik GmbH
Neudecker Str. 11
83512 Wasserburg
abgegeben durch

Dipl.Ing.(FH) Hans Schnellhammer

(Geschaftsfuhrer)
Wasserburg, 21.06.2006 ’i_/c/%"/
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Referenzsystem-BestimmungsgemaRer Betrieb

Das KM-Modul ist ein nicht selbstandig betreibbares Gerat, dessen CE-
Konformitat nur bei gleichzeitiger Verwendung von zusétzlichen Compu-
terkomponenten beurteilt werden kann. Die Angaben zur CE-Konformitét
beziehen sich deshalb ausschliel3lich auf den bestimmungsgemalien
Einsatz des KM-Moduls in folgendem Referenzsystem:

Schaltschrank:

19" Gehause:

19" Gehause:
Motherboard:
Floppy-Controller:
Floppy:
Grafikkarte:
Schnittstellen:
Modul:

Verbindungsleitung:

Vero IMRAK 3400

Vero PC-Gehause

Zusatzelektronik

GA-586HX

auf Motherboard

TEAC

Advantech

WITIO-PCI64exTenped

KM-OPTOIN-16

DS68R200DS68

804-530061C
802-563424J
802-561589J
145-010108L
519-112111C

PIV 1.55

FD-235HF

PCA-6443

A-461800

A-483400

A-492400
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